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EI maximo par transmisible se puede calibrar ajustando la tuerca que

transmite una compresion variable sobre dos arandelas Belleville, se-

gun el montaje MS o MC, y dependiendo de que el par transmitido sea

menor que el correspondiente al maximo del catalogo. Cuando la ope-

racion se ha completado, la tuerca de apriete se debera fijar en la po-

sicion deseada por los tornillos a tal efecto.

LIMITADORES DE PAR

Los limitadores de par tipo LS consisten en elementos destinados a

proteger las transmisiones de sobrecargas de cualquier tipo.

Se pueden montar utilizando poleas dentadas, pinones, acoplamien-

tos, y previenen contra aceleraciones bruscas, paradas repentinas,

sobrecargas o mo vimiento de inversion.

EI elemento transmisor se monta sobre dos anillos de friccion que qu-

edan centrados sobre un casquillo autolubricado que admite el ancho

maximo de la cota G.

REFERENCIA

LS. 40

LS. 50

LS. 70

LS. 90

LS. 115

LS. 140

LS. 170

LS. 200

LS. 240

LS. 300

0,75

1,5

5

10

20

40

70

120

200

350

Par transmi. kgm

MC MS
A B C

D
max DH7 E F

G
min. max

H LIh8

1,5

3

10

20

40

80

140

240

400

700

20

30

44

60

76

92

106

120

155

185

5

8

10

15

20

25

30

40

50

60

38

50

70

90

115

140

170

202

242

300

12

20

25

35

45

55

65

80

100

120

9

14

19

24-25

_

42

55

_

_

_

11

19

24-25

28-30

_

48-55

60

_

_

_

22

28

40

50

64

80

90

105

135

165

8,5

11

18

19

21

24

29

31

33

36

3

4

5

6

6

6

8

8

10

10

6

6

10

12

15

16

20

24

25

30

2,5

3

4

4

4

5

5

5

5

6

24

38

45

60

72

85

100

120

145

175

28

35

55

60

70

80

95

105

120

130

~

A

B

C

D

I

L

F G H E

VERSION MS

VERSION MC

VERSION MC
LS.200 - LS.240 - LS.300

VERSION MS
LS.200 - LS.240 - LS.300
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par max.

Desalineacion
maxima

dientes
No

max.

N
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Tipo

(Nm)

par max. A B K7 C D

CHAVETA

DIN 6885/1 DIN 6885/3 F D H I

CORONA DENTADA* PAR DE

APRIETE

(Nm)
E max. N E max. N

L M paso

dientes
No

max.

LP 40

LP 45

LP 65

LP 85

LP 95

LP 120

LP 170

LP 270

*Corona de diametro minimo aceptado. Para un correcto funcionamiento se requiere un buen acabado superficial.

28

55

120

240

340

650

1800

6000

40

45

65

85

95

120

170

270

26

35

45

52

60

73

100

140

28

33

50

55

65

77

93

120

5

6

10

15

15

20

30

48

14

20

22

25

35

45

65

90

16,8

21,8

24,8

28,3

38,3

48,8

69,4

95,4

16

22

25

30

38

48

70

100

17,4

23,8

27

32

40,4

50,1

72,7

103,2

7

8

13

15

15

20

22

29

3

3

4

4

4

4

4,8

5

22

32

36

42

52

64

90

125

8

8,5

16

17

17

20

26,5

33

5,2

5,2

9

11

11

16

16

_

71

71

99,3

130,5

130,5

173,5

221,6

_

22

22

18

20

20

20

26

_

3/8x6,35

3/8x6,35

5/8x10,16

3/4x12,07

3/4x12,07

1x15,88

1x15,88

_

30

41

50

60

13

13

13

10

SECUREX C
Tipo LP..C

LIMITADOR DE PAR TIPO C (limitador de par + acoplamiento dentado)

Tipo

(Nm)

alesaje

paralela angular min.

O P Q R S T

corona dentada

paso

LP 40 C

LP 45 C

LP 65 C

LP 85 C

LP 95 C

LP 120 C

LP 170 C

28

55

120

240

340

650

1800

0,20

0,25

0,25

0,35

0,35

0,40

0,50

30'

30'

30'

30'

30'

30'

30'

8

8

15

15

15

20

30

35

40

48

60

60

80

100

55

59,5

85

100

110

130

170

55

55

70

90

90

120

160

25

25

32

42

42

50

74

75,2

75,2

106,2

138

138

183,5

231,6

28

33

50

55

65

77

93

2

1,5

3

3

3

3

3

22

22

18

20

20

20

26

3/8x6,35

3/8x6,35

5/8x10,16

3/4x12,07

3/4x12,07

1x15,88

1x15,88

C
I F

A B D

G

H A

L

DM

SECUREX T

Limitador de par
Tipo LP

LP 40 / LP 85 LP 270 LP 95 / LP 170

SECUREX T

Limitador de par
con corona estandar

Q

O

S

T

P R
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- Precision repetitiva del embrague / desembrague.

- Robustez.

- Mantenimiento nulo.

1

23 4a

5 6

7

8

9

1

23 4b

5 6

7

8

9

1

23 4b

5 6

7

8

9

10
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

En la version SYNCHRON la conexion (a velocidad reducida), se pro-

duce una vezque ha girado 360 de producirse la desconexion, resp-

etando la fase de sincronismo entre las dos mitades (2) y (3) del limit-

ador.

En la version SAFE LIFTING, el desplazamiento del bloque (2) accio-

na el interruptor, pero la fuerza axial no es suficiente para hacer salir

los rodillos del alojamiento, por lo que no se interrumpe la transmision

de par.

Regulacion del par: Girando en el sentido de las agujas del reloj la tue-

rca (7) que se mantiene en posicion constante por el tornillo de bloqu-

eo (8).

Durante el servicio normal, el limitador transmite el par de la parte mo-

vil (2) a la brida (3) a traves de una corona de agujas (4a SAFEGUAR-

D) o de rodillos (4b SYNCHRON, SAFELIFTING) comprimidos por la

presion de las arandelas de efecto axial (6) en los alojamientos situad-

os entre las dos mitades (2) y (3).

Cuando el par transmitido excede el par previsto en el limitador, las

bolas o rodillos salen de sus alojamientos venciendo la fuerza de las

arandelas y desplazando axialmente el bloque conducido (3) del bloq-

ue conductor (2). Este desplazamiento acciona el interruptor de para-

da (9).

Una vez que el par resistente se descarga, el conjunto vuelve a su po-

sicion inicial y se reinicia el movimiento.

- Absoluta fiabilidad.

- Precision del ajuste del par.

- Desconexion electrica.

- Posibilidad de desembrague frecuente.

INTERRUPTOR

20

25

35

45

55

1,4

2,3

2,4

2,7

3,7

1,2

1,8

2,0

2,2

2,5

0,6

1,0

1,2

1,2

1,4

Talla

Z1

(1) (2) (3)
mm mmmm

SAFEGUARD SYNCHRON SAFE LIFTING

Z
Z1

1
5

9
8

3
5

200 250 V / 15A
24V -/ 6A

M
3~

12 14 11

29

14 36

PG11

8
6

6

64

1
8

12

8

4
,3

18

12,5
34

7
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SAFEGUARD

SYNCHRON

SAFE LIFTING
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SAFEGUARD SYNCHRON SAFE LIFTING

CODIFICACION

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

A. Tipo base

B. Con rodamiento en la brida

C. Con cubo extendido

D. Con acoplamiento elastico

TIPO Tamano

Arandelas Axiales

Codificacion Tamano Disposicion

20

25

35

45

55

S. estrecho

medioM.

L. pesado

LL. Pesado

20/55

20/55

20

25/55

20

25

35/55

Par de desembrague Velocidad maxima

SAFEGUARD
Nm

SYNCHRON - SAFE LIFTING
Nm

SAFE GUARD
n/1"

SYNCHRON
n/1"

SAFE LIFTING
n/1"

Tipo de Muelle Tipo de Muelle

Tamano

S M L LL S M L S-M L-LL S M L S-M L

20

25

35

45

55

2,2-5

6-12

12-25

25-50

50-100

5-10

12-25

25-50

50-100

100-200

10-20

25-60

50-120

100-250

200-500

20-40

60-100

120-200

250-400

500-800

5-10

12-25

25-50

50-100

100-200

10-20

25-50

50-100

100-200

200-400

20-40

50-100

100-200

200-400

400-800

3300

2890

2350

2000

1650

1800

1450

1200

1000

850

1000

950

800

650

550

550

480

400

330

270

270

240

200

150

130

4400

4300

3600

3000

2500

3000

2900

2400

1600

1600

Baja

Media

Pesada

Masa de Inercia
Carge

Constante Sobrecarga Inversion

1,4

1,7

2,0

1,7

2,0

2,4

2,0

2,3

2,6

1

23 4a

5 6

7

8

9

1

23 4b

5 6

7

8

9

1

23 4b

5 6

7

8

9

10

6 x 1 S

5 x 1 M

4 x 2 S

5 x 1 L

4 x 1 L

4 x 2 L

3 x 2 L
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FORMA BASE

Tipo A

PROVISTO BRIDA

CON RODAMIENTO

Tipo B

CON CUBO PROLONGADO

Tipo C

CON ACOPLAMIENTO

ELASTICO

Tipo D

TAMANO

20

25

35

45

55

41

60

78

90,5

105

4

4

5

5

6,5

A B C D E F F1 F2 F3 G H K J L L1 L2 L3

M M1

N P R S T T1 T2 U V V1 W W1 X X1 Y Z

48

70

89

105

125

6xM5

6xM5

6xM6

6xM8

6xM10

6,5

8

10

12

15

55

82

100

120

146

67

112

112

128

148

46

79

79

90

90

33

50

60

70

70

50

72

91

112

140

9

9

9

9

9

7,5

11,5

12

22

27

3

6

6

8,5

11

38,5

52

61

78

100

51,5

70

78

96

124,5

66

83

100

125

152,5

90

138

147

176

207

7

10

14

18

24

20

25

35

45

55

28

48

48

55

55

35

48

56

72

93,5

3,1

3,1

3,6

4,1

4,1

6

6

8

10

14

36

48

70

82

104

4

5

5

5

7

4

4

5

4

5,5

3

8

10

10

13

21

26

36

46

56

8

10

12

12

16

27,5

33

39

47

52,5

38

50

60

80

100

28

38

52

65

78

15,5

20

25

29

30

25,5

35

45

59

60

2

2

2

2

2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,8

min. max. max.

DIMENSIONES

R

R

R

S G FUC W

T
T

2

D

L

E H K

J

V Z T1 Y

M

x

S G FMC A

T
T

2

B

D

L

E H K

J

P Z T1 Y

N

S G FUC

T
T

2

D

L2

E H K

J

P Z T1 Y

X1

V1

W
1

M

S G FMF
1

T
T

2

D

L3

H K

J

Z T1 Y

N

M
1

F
2

L

F
3



136

Sistemas
Mecanicos

Sistemas
Mecanicos

ACOPLAMIENTO RIGIDO DE CADENA

El acoplamiento de cadena ELITE se utiliza en aplicaciones de elevada carga estatica y alto par de arranque que es absorbido radialmente por los rodillos de

cadena.

Su capacidad es proporcional al n de dientes del pinon.

La desalineacion angular que admite es moderada y resulta idonea para aplicaciones hasta 2000 r.p.m

la
o

Z REFERENCIA D C B A
eje

Min.

eje

Max.

PAR

Kgm

Desali-

neacion

angular

(grados)

Paso

cadena

(pulgadas)

DIN 8187

Desali-

neacion

axial

(mm)

14

16

18

14

16

18

16

18

16

18

AC08B214

AC08B216

AC08B218

AC10B214

AC10B216

AC10B218

AC12B216

AC12B218

AC16B216

AC16B218

67

77

85

85

95

105

114

126

151

167

67

67

67

68

78

78

79

79

106

106

31

31

31

36,2

36,2

36,2

42,2

42,2

68

68

41

50

56

52

60

70

75

80

100

100

10

12

12

12

12

14

16

16

20

20

25

34

37

32

40

45

52

58

55

70

7,2

9,5

12

17

21

25

33

41

83

100

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

1

1

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

1

50

50

40

40

40

35

35

30

30

'

'

'

'

'

'

'

'

'

A

B

C

D
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SN - saliente normal

SR - saliente reforzado

SRL - saliente reforzado largo

SE - saliente especial

SERIE - S

ACOPLAMIENTOS CON SALIENTE
Refs. SN - SR - SRL - SE

REFERENCIAS
Revoluciones

max.

Par
m. kg.

A P C G I
Estrella
grueso

Puntas
EJES
MAX.

EJES
MIN.

PESO
Kg

MI

Kpm
2CV

R.P.M.

N
n

SN - 50

SRL - 50

SR - 60

SRL - 60

SN - 75

SR - 75

SRL - 75

SR - 57

SE - 75

SR - 90

SRL - 90

SE - 90

SN - 120

SRL - 120

SN - 120/28

SN - 150

SRL - 150

SN - 200

SRL - 200

SN - 245

SR - 245

SRL - 245

SR - 300

SR - 350

SR -445

10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

4.000

3.500

3.500

3.000

3.000

2.700

2.700

2.700

1.800

1.750

1.000

0,0017

0,0017

0,0044

0,0044

0,0105

0,0105

0,0105

0,0105

0,015

0,015

0,015

0,015

0,041

0,041

0,054

0,061

0,061

0,136

0,164

0,682

0,682

0,682

0,55

1,665

2,91

1,2

1,2

3,1

3,1

10

10

10

10

16

16

16

16

34

40

70

71

71

148

158

489

489

489

470

1.193

2.000

50

50

60

60

75

75

75

75

75

90

90

90

120

120

120

150

150

200

200

245

245

245

300

350

445

48

62

80

96

71

75

100

90

125

88

124

174

100

158

108

128

212

145

260

260

340

386

395

425

500

18

18

24

24

27

27

27

27

37

32

32

32

38

38

45

44

52

45

60

80

80

80

95

105

140

28

32

40

40

41

50

50

57

57

60

65

65

70

80

70

80

100

100

130

170

170

170

200

250

300

15

22

28

36

22

24

36,5

31,5

44

28

46

71

31

60

31,5

42

80

50

100

90

130

153

150

160

180

10

10

14

14

16

16

16

16

23

20

20

20

20

20

28

28

28

25

30

40

40

40

40

55

70

20

20

27

27

27

27

27

27

28

37

37

37

47

47

42

63

63

69

69

120

120

120

103

180

230

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

16

16

16

8

16

16

18

20

20

20

25

34

34

38

38

40

45

45

45

55

45

55

65

70

100

130

130

130

140

180

200

0

0

0

0

13

15

15

15

15

13

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

38

0,4

0,5

0,7

0,9

1

1,15

1,3

1,5

2,5

2

3

4,5

4

7

4,5

7

14,5

13

30

60

65

70

110

170

305

0,000062

0,000093

0,00027

0,00030

0,00071

0,00085

0,00101

0,00113

0,00156

0,0019

0,00258

0,0038

0,0063

0,0095

0,0079

0,015

0,027

0,061

0,115

0,270

0,391

0,650

0,941

2,06

5,99

int.

G

I

P

A

C
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NOTE




